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STUNT CAMO

KONSTRUKCJA

RAMA
ŁOŻYSKA
KÓŁKA

NIESKŁADANA
WYMIARY PO ZŁOŻENIU X

ALUMINIOWO-STALOWA
ABEC7
PU 82A 100MM

WYSOKOŚĆ KIEROWNICY OD ZIEMI 830MM
SZEROKOŚĆ KIEROWNICY 445MM
DECK ALUMINIOWY: 335MM x 120MM
HAMULEC NOŻNY
MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA 150KG
GWARANCJA 2 LATA
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index
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STUNT CHECKER

KONSTRUKCJA

RAMA
ŁOŻYSKA
KÓŁKA

NIESKŁADANA
WYMIARY PO ZŁOŻENIU X

ALUMINIOWO-STALOWA
ABEC7
PU 82A 100MM

WYSOKOŚĆ KIEROWNICY OD ZIEMI 830MM
SZEROKOŚĆ KIEROWNICY 445MM
DECK ALUMINIOWY: 335MM x 120MM
HAMULEC NOŻNY
MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA 150KG
GWARANCJA 2 LATA
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index

3

STUNT DEAD NURSE

KONSTRUKCJA

RAMA
ŁOŻYSKA
KÓŁKA

NIESKŁADANA
WYMIARY PO ZŁOŻENIU X

ALUMINIOWO-STALOWA
ABEC7
PU 82A 100MM

WYSOKOŚĆ KIEROWNICY OD ZIEMI 830MM
SZEROKOŚĆ KIEROWNICY 445MM
DECK ALUMINIOWY: 335MM x 120MM
HAMULEC NOŻNY
MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA 150KG
GWARANCJA 2 LATA



338092
index
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STUNT STR

KONSTRUKCJA

RAMA
ŁOŻYSKA
KÓŁKA

NIESKŁADANA
WYMIARY PO ZŁOŻENIU X

ALUMINIOWO-STALOWA
ABEC7
PU 82A 100MM

WYSOKOŚĆ KIEROWNICY OD ZIEMI 830MM
SZEROKOŚĆ KIEROWNICY 445MM
DECK ALUMINIOWY: 335MM x 120MM
HAMULEC NOŻNY
MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA 150KG
GWARANCJA 2 LATA
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X-RACER 125

KONSTRUKCJA

RAMA
ŁOŻYSKA
KÓŁKA

SKŁADANA
WYMIARY PO ZŁOŻENIU 650 x 230 x 105MM

ALUMINIOWO-STALOWA
ABEC7
PU 82A 125MM

REGULACJA KIEROWNICY 3 STOPNIE REGULACJI: 740/780/820MM
STOPKA NIE
DECK ALUMINIOWY: 300 x 105MM
HAMULEC NOŻNY
MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA 100KG
GWARANCJA 2 LATA

584091
index

587429
index



1004563
index

1004570
index
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ZAPPER 145

KONSTRUKCJA

RAMA
ŁOŻYSKA
KÓŁKA

SKŁADANA
WYMIARY PO ZŁOŻENIU 650 x 230 x 105MM

ALUMINIOWO-STALOWA
ABEC7
PU 82A 145MM

REGULACJA KIEROWNICY 3 STOPNIE REGULACJI: 710/780/850MM
STOPKA TAK
DECK ALUMINIOWY: 310 x 105MM
HAMULEC NOŻNY
MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA 100KG
GWARANCJA 2 LATA



TRIBAL 145

KONSTRUKCJA

RAMA
ŁOŻYSKA
KÓŁKA

SKŁADANA
WYMIARY PO ZŁOŻENIU 750 x 230 x 105MM

ALUMINIOWO-STALOWA
ABEC7
PU 82A 145MM

REGULACJA KIEROWNICY 3 STOPNIE REGULACJI: 780/820/860MM
STOPKA NIE
DECK ALUMINIOWY: 350 x 105MM
HAMULEC NOŻNY
MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA 100KG
GWARANCJA 2 LATA

330115
index

1004587
index
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WAVE 180

KONSTRUKCJA

RAMA
ŁOŻYSKA
KÓŁKA

SKŁADANA
WYMIARY PO ZŁOŻENIU 760 x 250 x 115MM

ALUMINIOWO-STALOWA
ABEC7
PU 82A 180MM

REGULACJA KIEROWNICY 3 STOPNIE REGULACJI: 860/930/995MM
STOPKA TAK
DECK ALUMINIOWY: 320 x 115MM
HAMULEC NOŻNY
MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA 100KG
GWARANCJA 2 LATA

1004556
index

1004549
index
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SKULL 200

KONSTRUKCJA

RAMA
ŁOŻYSKA
KÓŁKA

SKŁADANA
WYMIARY PO ZŁOŻENIU 780 x 290 x 110MM

ALUMINIOWO-STALOWA
ABEC7
PU 82A 200MM

REGULACJA KIEROWNICY 3 STOPNIE REGULACJI: 900/950/999MM
STOPKA TAK
DECK ALUMINIOWY: 330 x 110MM
HAMULEC NOŻNY
MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA 100KG
GWARANCJA 2 LATA

334766
index

335572
index
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BLAZER 200

KONSTRUKCJA

RAMA
ŁOŻYSKA
KÓŁKA

SKŁADANA
WYMIARY PO ZŁOŻENIU 910 x 290x 120MM

ALUMINIOWO-STALOWA
ABEC7
PU 82A 200MM

REGULACJA KIEROWNICY 3 STOPNIE REGULACJI: 870/920/970MM
STOPKA TAK
DECK ALUMINIOWY: 360 x 120MM
HAMULEC NOŻNY
MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA 100KG
GWARANCJA 2 LATA

330430
index

584084
index
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VARIO 200

KONSTRUKCJA

RAMA
ŁOŻYSKA
KÓŁKA

SKŁADANA
WYMIARY PO ZŁOŻENIU 950 x 290 x 140MM

ALUMINIOWO-STALOWA
ABEC7
PU 82A 200MM

REGULACJA KIEROWNICY 3 STOPNIE REGULACJI: 890/960/1030MM
STOPKA TAK
DECK ALUMINIOWY: 350 x 140MM
HAMULEC NOŻNY
MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA 100KG
GWARANCJA 2 LATA

AMORTYZOWANE PRZEDNIE I TYLNE KOŁO

1001760
index

1001777
index
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1001784
index

1001791
index

RIPPER 200

KONSTRUKCJA

RAMA
ŁOŻYSKA
KÓŁKA

SKŁADANA
WYMIARY PO ZŁOŻENIU 760 x 350 x 150MM

ALUMINIOWO-STALOWA
ABEC7
PU 230MM PRZÓD, 180MM TYŁ

REGULACJA KIEROWNICY 2 STOPNIE REGULACJI: 830/950MM 
STOPKA TAK
DECK ALUMINIOWY: 570 x 150MM
HAMULEC NOŻNY
MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA 85KG
GWARANCJA 2 LATA
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AXION 230/180

KONSTRUKCJA

RAMA
ŁOŻYSKA
KÓŁKA

SKŁADANA
WYMIARY PO ZŁOŻENIU 950 x 290 x 120MM

ALUMINIOWO-STALOWA
ABEC7
PU 82A 230MM - PRZÓD / 180MM - TYŁ

REGULACJA KIEROWNICY 3 STOPNIE REGULACJI: 920/960/1000MM
STOPKA TAK
DECK ALUMINIOWY: 370 x 120MM
HAMULEC NOŻNY
MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA 100KG
GWARANCJA 2 LATA

587498
index
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1005669
index
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AXION 230 

KONSTRUKCJA

RAMA
ŁOŻYSKA
KÓŁKA

SKŁADANA
WYMIARY PO ZŁOŻENIU 760 x 350 x 150MM

ALUMINIOWO-STALOWA
ABEC7
PU 230MM

REGULACJA KIEROWNICY 3 STOPNIE REGULACJI: 920/960/1000mm 
STOPKA TAK
DECK ALUMINIOWY: 370 120MM
HAMULEC NOŻNY
MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA 100KG
GWARANCJA 2 LATA

AMORTYZOWANE PRZEDNIE KOŁO14

TAK / ABEC 9 / 608



219638
index

587535
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ROTOR 100 

ŚREDNICA

TWARDOŚĆ
PROFIL 
RDZEŃ

100MM
SZEROKOŚĆ 24MM

82A
ROUND
ALUMINIUM

ŁOŻYSKA I TULEJA W KOMPLECIE
ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU 2 
MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA 100KG
GWARANCJA 2 LATA

CITY 200 

ŚREDNICA

TWARDOŚĆ
PROFIL 
RDZEŃ

200MM
SZEROKOŚĆ 30MM

82A
ROUND
PVC

ŁOŻYSKA I TULEJA W KOMPLECIE NIE
ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU 1 
MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA 85KG
GWARANCJA 2 LATA
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